HASZNALATI UTMUTATO

Z-TOOLS gazzsamoly 8kW 3 labu ontottvas

Tipusazonosito: CA-GB09
Cikkszam: 050104-0010
Megnevezés: Z-TOOLS gazzsamoly 8kW 3 labu 6ntottvas
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Figyelmeztetés:

Csak a szabadban hasznalhaté
Hasznalatba vétel el6tt figyelmesen olvassa végig a hasznalati utasitast

Gratulalunk a gazzsamoly megvasarlasahoz. Ez az utmutato értékes informaciokat tartalmaz az
eszkbz dsszeallitasarol, hasznalatardl és a karbantartasardl. Kérjik, szanja ra az idét, hogy
figyelmesen elolvassa ezt az utasitast, igy hosszu évekig élvezheti majd a gazzsamoly adta
lehet6ségeket.

FIGYELEM!

Céglnk elzarkozik az eszkdz helytelen hasznalatabdl fakadé felelésségvallalastol.
Osszeszerelés és haszndlatba vétel el6tt figyelmesen olvassa végig ezt az utasitast. Ezen
Iépés elmulasztasa magaban hordozza a sulyos baleset vagy értékben sulyos sérulés
kockazatat.

Mindig csatlakoztassa le a gazforrasrdl az eszkdzt, mielbtt javitasi vagy tisztitasi
munkalatokba kezd.

A gazzsamoly kizardlag a szabadban hasznalhato.

Az eszkozt érdemes marvany vagy nem-fa asztalon hasznaini.

Hasznalat kbzben ne mozgassa az eszkdzt.

Hasznalat utan mindig zarja el a gazcsapokat mind a gazégén, mind pedig a gazpalackon.
Az eszkdz strukturalis megvaltoztatasa veszélyes lehet.

Kategoria Gaztipus és nyomas

I3+ (28-30/37)

G30 Butan 28-30 mbar,
G31 Propan 37 mbar.

I3B/P(30)

G30,G31 és keverékei 30 mbar.

Névleges kapacitas: 8 KW
Gazfogyasztas: G31 Butan: 571 g/h, G30 Propan: 581 g/h

Szarmazasi hely: Kina

GYERMEKEK ELOL ELZARVA TARTANDO!
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1) Hasznalattal kapcsolatos utasitasok

A gazzsamoly csatlakoztatasa és ujratoltése.
1. Zarja be a szabalyozo szelepet.
2. Kézi erbvel csatlakoztassa a szabalyoz6t a gazégd végén lévé nyilashoz ugy, hogy
biztosan csatlakozzon.
3. 13 kg-os PB gazpalack hasznalatos hozza, és jol szell6z6 helyen tarolando.

A szabalyoz6 szelepnek meg kell felelnie az EN 12684:2001 szabvanynak.

5. A hasznalat soran alkalmazott gaztéomlének meg kell felelnie a ra vonatkozd célorszagi
el6irasoknak. A tdmlé hossza nem haladhatja meg a 1,5 métert. A sértlt vagy elhasznalt
tomlét cserélni kell.

6. 1d6kozonként ellendrizni kell a tdmld allapotat, 2 évente érdemes cserélni.
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FIGYELEM!

Soha ne szoritsa ra tul er6sen a rogzitét az égéfejre, mert megsértheti az égét, ami gazszivargast
okozhat.

A gazszivargas tuzet, égést, sulyos balesetet vagy halalt okozhat.

Legyen nagyon 6vatos, ha 0 °C alatt hasznalja a gazzsamolyt. Fagypont alatt a csatlakozasok
megkeményedhetnek, ami gazszivargast okozhat.

Mindig bizonyosodjon meg rdla, hogy a gaz sem égés elétt, sem pedig égés utdan nem szivarog.
A szivarg6 gazégé hasznalata tuzet, égést, komoly sérllést és halalt okozhat.

A gyermekeket tartsa tavol mind a gazégétél, mind pedig a gazpalacktél.

Soha ne hagyja 6rizetlenul a forré vagy égé gazzsamolyt.

A tdml6t telepités kdzben tartsa tavol éles vagy forrd targyaktol.

Nagyon fontos, hogy a tdmlé cseréje a célorszag hatalyos torvényei szerint torténjen.
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2) A gazéqd iizembe helyezése

Tavolitsa el az éghetd anyagokat és gyulékony folyadékokat a f6z6 helyiségbdl.
Helyezze a gazég6t kemény, stabil és sik fellletre, hogy biztositsa az eszk6z stabilitasat.
A gaztomlét tartsa tavol a forrd és éles targyaktol, illetve ne hagyja, hogy megcsavarodjon.
A tartalyt tartsa jol szell6z6 helyen.

Ha gazpalackot cserél, ugy tegye, hogy koézben tartsa tavol gyujtéforrasoktol.
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1. Hasznalja a (6) csavarokat, hogy rogzitse a (4) labakat az ég6ho6z (3).
2. Helyezze fel a Ilégbeomlét takaré lemezek, és rogzitse a (7) csavarral és (5) anyaval.
3. Rogzitse ra a szelepet (2) az égéfejre.

FIGYELEM!

Tartsa az éghet6 anyagokat minimum 1,2 m tavolsagra a mikddé vagy mikodtetni kivant
gazégotol.

Tartsa a gyulékony folyadékokat illetve gézdket minimum 7,6 m tavolsagra a mikodd vagy
mukodtetni kivant gazégotal.

Tartsa a gazpalackot tavol a gazégétél vagy mas héforrasoktol.

A palack cseréjét végezze mindig a gazégétdl a lehetd legtavolabb.

Ha tul kézel kerdl, tizet, robbanast, égést, sulyos sérilést és halalt okozhat. Sose kapcsolja be
ugy a gazég6t, hogy a gazszabalyozdé nyitva van. Ha ez mégis megtorténik, azonnal szelléztesse
a helyiséget, ha nem teszi, az robbanashoz, sulyos sérlléshez vagy akar halalhoz is vezethet.
Tartsa tavol az eszkozt éghetd anyagoktol.
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3) A gazzsamoly beqgyujtasa

Tartson egy gyufat vagy dngyujtét meggyujtott allapotban az égéfej felett.

Nyissa meg a gazcsapot, hogy begyulladjon a belsé égé.

Ha nem gyulladt meg, zarja el a csapot, varjon 5 percet, és kezdje Ujra az 1. 1épéssel.

Ha az égé be van gyujtva, nyissa meg a masik szabalyoz6 szelepet, hogy a tébbi €gé is
begyulladjon.

5. Az égé kikapcsolasahoz tekerje a gazpalack csapjat OFF allapotra, aztan csavarja az égén
Iévé csapot is zart allapotra.
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FIGYELEM
Soha ne hajtsa a fejét vagy a testét az ég6 folé begyujtas vagy f6zés kdézben. Ez a veszélyes
viselkedés tizet, égést, sulyos sérlléseket és halalt okozhat.

4) A gazzsamoly hasznalata f6zéshez

Tegye az ételt vagy folyadékot egy edénybe.

Helyezze az edényt a gazzsamoly kdzepére.

Csavarja a szabalyozé csapot, hogy beadllitsa a megfelelé héfokot.

Ha szikséges, minden ilyen alkalmazas utan tisztitsa meg, illetve tartsa karban az
eszkozt.

Gazszivargas esetén szlintesse meg a gazellatast.

A f6z6edények idealis mérete 20 és 35 cm atmérd kozott van.

7. Haforrd eszkozt kell mozgatnia, mindig hasznaljon védékeszty(it.
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FIGYELEM!

Soha ne mozgassa a gazég6t miikddés kdzben. Mozditas el6tt mindig kapcsolja ki, és varjon
addig, amig az kih(l, de minimum 5 percig. Ennek elmulasztasa tlizet, égést, sulyos sériléseket
és halalt okozhat.

Ne csoportositson dssze tobb gazégét egyszerre. Szaraz vagy ures edényt sose melegitsen.
Soha ne hasznaljon f6zéshez olyan edényt, melynek kialakitasa nem felel meg a gazzsamolynak.
Ezek hasznalataval az edény és a f6z4 is instabilla valhat. Ez tlzet, égést, sulyos sérlléseket és
halalt okozhat.

Szivargas ellendrzése:

Minden alkalommal ellendrizze a szivargast, amikor Uj palackot csatlakoztat, vagy hosszu ideig
volt hasznalaton kivil. Bizonyosodjon meg réla, hogy a szelep megfelel6en illeszkedik és
csatlakozik az égdfejhez.

Minden egyes hasznalat el6tt ellendrizze, hogy nincs-e megtorve, elrepedve, elvalva a tomld, és
hogy tavol van éles és forré dolgoktdl.

FONTOS: Ha nem tudja megallitani a gazszivargast, zarja el a palack gazcsapjat, és azonnal
értesitse a helyi gazpalack kereskeddjét.
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Ezt a milveletsort nyilt langtdl, szikratdl tavol hajtsa végre. Mivelet kdzben dohanyozni szigordan
tilos!
1. Készitsen 2-3 uncia, szivargast kimutaté oldatot ugy, hogy 1 rész felmosé folyadékot
Osszekever 3 rész vizzel.
2. Bizonyosodjon meg, hogy az 8sszes szabalyozé gomb ZART/OFF allasban van.
3. Csatlakoztassa a nyomasszabalyozét a gazpalackhoz.
4. A kapcsolédas biztonsagossagardl valé megbizonyosodas utan, teljesen nyissa meg a
gazcsapot.
5. Kenje be a szappanos oldattal a kdvetkezd részeket;
- Gazpalack csap
- Nyomasszabalyozo
- Toml6, és annak illesztései
- Szelepek
- A gazpalack hegesztési varratait

FONTOS!
Ha buborékok jelennek meg, gazszivargas esete all fenn. Azonnal zarja el a gazcsapot a
palackon!

6. Ha szivarog a gaz, huzza meg ismét az illesztéseket, és ismételje meg a miveletsort (2-
6). A szivargas teszt utan zarja el a gazpalack szelepjét.

7. Ha a szivargas folytatodik, ne prébalja meg On megjavitani, hanem keresse fel az LPG
ellatojat.

5) A gazéqo kikapcsolasa

Ha, a f6zés befejez8dbtt zarja el a szabalyzé csapot.

Miutan az utolsé lang is kialudt, varjon minimum 5 percet, hogy az égé lehdljon.

Miel6tt lecsatlakoztatna a gazpalackot, bizonyosodjon meg rdla, hogy egyik ég6 sem ég.
Tavolitsa el a szelepet a gazegorél.

Vigye tavol az egész f6z6t gyujtéforrasoktdl, majd csavarozza le a gaztartalyt. Mikbzben a
csavarozast végzi, egy kis mennyiségi gaz elszabadulhat.

6. Ha a gaztartaly Ures, artalmatlanitsa az arra vonatkozé nemzeti eléirasok szerint.
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FIGYELEM!

Tarolas el6tt mindig valassza le a f6z6t a gazforrasrél. Ha ezt nem teszi meg, gazszivargast
okozhat, ami tiizet, égést, sulyos sériilést és halalt okozhat. A gazpalackot mindig jol szell6zb
helyiségben, hé és gyujtéforrasoktol tavol tartsa, ahol a hdmérséklet nem haladja meg a 49 °C-
ot. Olyan helyen, ahol ezek a feltételek nem teljesliinek, a gazpalack felrobbanhat, ami tuzet,
égeést, sulyos sérulést és halalt okozhat.
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6) Problémak

Elégtelen teljesitmény Eredet Megoldas

Kis lang Elégtelen gazszint Cserélje a gazpalackot
A gazf6z6 nem gyullad be Hideg a gazpalack Cserélje a gazpalackot
Szeles id6jaras Alkalmazzon szélvédét
Ures gazpalack Cserélje a gazpalackot
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